Leistu ngserklé run g VGV:‘Sbel-f"‘g‘eg::’eI;%HESSiSCh Oldendorf

Grundener Weg 1
31840 Hessisch Oldendorf

Gesteinskérnungen flir Beton Werk Fuhlen
Grindener Weg 1
31840 Hessisch Oldendorf

Leistungserkldrung Nr. 31018-12620-20-1

1. | Eindeutige Kenncodes der Produkttypen:
EN 12620 - 0/2 - Sorte 1010B

EN 12620 - 2/8 - Sorte 3010B

EN 12620 - 8/16 - Sorte 32208

EN 12620 - 16/32 - Sorte 34008

2. |Verwendungszweck(e):
Gesteinskdérnungen fir Beton

3. |Hersteller:
Weserkieswerk Hessisch Oldendorf GmbH & Co. KG, Griindener Weg 1, 31840 Hessisch Oldendorf

4. | Bevollmachtigter:
Nicht zutreffend

5. |System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit:
System 2+

6. a) | Harmonisierte Norm:
EN 12620:2002 + A1:2008

Notifizierte Stelle(n):
Gutetuberwachung KSSR, Kenn-Nr. 0838

6. b) | Europdisches Bewertungsdokument:
Nicht zutreffend

Europdische Technische Bewertung:
Nicht zutreffend

Technische Bewertungsstelle:

Nicht zutreffend

Notifizierte Stelle(n):
Nicht zutreffend

7. |Erklarte Leistung(en):
Siehe vollstandige Auflistung am Ende dieser Erkldrung

8. | Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische
Dokumentation:

Nicht zutreffend

Die Leistung der vorstehenden Produktgruppe entspricht der erkldrten Leistung / den
erkldrten Leistungen. Fiir die Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers:
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Gesteinskornungen nach EN 12620:2002 + A1:2008
0838 Weserkieswerk Hessisch Oldendorf Datum: 01.05.2020 Blatt Nr.: 1/1
GmbH & Co. KG
Grundener Weg 1 Werk: Fuhlen -
c € 13 31840 Hessisch Ofdendord Grimdener Weg 1. 31840 Hessisch Oldendorf
I Zestifikat der Konformitit der WPK: 0838-CPR-31018 -
Erkidrie Leistungen der Produkigruppe Gesteinskdrungen fiir Beton
nach Ziffer 7 der LeistungserkiSrung 31018-12620-20-1 gema BauPYO
Erkiarte Leistung je Sorte (Lieferkdmung) Harmonisierte
Wesentliche Merkmale ke : technische
o i dend e 34008 Spezifikation
Komngrofie (Komgruppe) L 28 816 16/32
Kornform NPD " B Shss | Skss Slss
Korngrofienverteilung Gr B85 G 85/20 Gc 85/20 Ge 85/20
Kategorie der Grenzwerte und/oder Toleranzen NPD " NPD " NPD " NPD "
Trockenrohdichte pp 265Mg/m* “ | 263Mg/m° | 2,61 Mgm’ ¥ 2,59 Mg/m* %
::c':“ﬂg?::c‘:;:\::’fa‘;‘;?em“amme' el aner- 2,63 Mgim? % 2,56 Mg/m® 2 2,55 Mg/m?* 2 2.54 Mg/m? 2
Reinheit
» Gehalt an Feinanteilen h fe® fis® fis ™
s Quakiat der Femnantede ME- NPD NPD NPD "
» Muscheischalengehalt NPD SCoe SCe= SC=
Widerstand gegen Zertrammerung NPD NPD SZx» BETE
Widerstand gegen Polieren NPD ! ~ NPDY PSVim NPD "
Widerstand gegen Oberflachenabrieb NPD " NPD AAVu= NPD "
Widerstand gegen Verschlei NPD'"| NPD Moz NR NPD "
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen NPT NPD " AuNR NPD "
Zusammensetzung EN
« Chloride <0,02M.-% <0,02M.-% <0,02 M.-% <0,02 M -% 126202002 +
+ Saurelosliches Sulfat ASo2 ASo2 ASo2 ASc2 A1:2008
» Gesamtschwefel <1M-% < 1M-% <1M-% <1M-%
" Eirungavernallen des Betons verandem Bestanden Bestanden Bestanden Bestanden
+ Leichtgewichtige organische Verunreinigungen _<025M-% < 0,05 M.-% <0,05M-% = 005M-%
Karbonatgehalt o NPD " ~__NPD "’ﬂ . NPD " NPD "
Raumbestandigkeit
« Schwinden infolge Austrocknen NPD ¥ NPD " NPD ' NPD "
Wasseraufnahme <05M%)  18M-%Y 15M-%*4 | 13M-% %
Abstrahlung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen NPD " NPD " NPD " NPD ¥
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer gefahriicher Substanzen I
Frostwiderstand NPD " Fi Fi Fi
Frost-Tausalz-Widerstand NPD ¥ NPD NPD " NPD
Magnesiumsulfatwert NPD Y NPD " M3 ™ NPD '
Alkalikieselsaure-Reaktivitat 1 El| El} El] El]
' No Performance Determined
2 Schwankungsbreite +0,04 Mg/m*
* erfulit < 1 M.-% geman TL Gestein-StB 04 (Fassung 2018)
4 Schwankungsbreite +0,4 M.-%
% geman DIN 1045-2:2008-08, Anhang U und ZTV-ING (Absplitterungen < 8 M.-% bei Prifung mit 1%iger NaCl-Losung)
Zusatziiche technische Angaben zu der Produkigruppe Gesteinskdmungen fir Beton
Produktpriifung durch GKSSR, Produktzertifikat Nr. PZ-31018 x X * * *

F Nr. A-31018

Produktzertifiat fir

Petrographischer Typ: Wesersand und -kies

78
B

#

Kornzusammensetzungen feiner GesteinskGrnungen

’ﬁﬁ"'
Weykstypsche Komzusammensetrng
S—- Fom- —“ Duschgang durch das Sieb (mm) i M.-% S
L . (o) il 0,063 0,250 1.0 14 2.0 28 40 Tabefte 4
10108 a2 - 8 78 - a1 E 100

 Angabe des typischen Komzusammensetzungen grober Gesteinshinmungen

Matenal- Kom- Werkstypische Komzusammensetzung - Durchgang durch das Seeb (mm) in M-%

Nr. (s.0.) gruppe 40 56 8.0 12 16.0 22.4 31,5 45.0 63,0




