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Leistungserklarung

Fritz KIpper GmbH & Co. KG
Kleinenheerse 25
31604 Raddestorf

Gesteinskérnungen fur Beton Werk Grasebilde

AnderB 215
31604 Raddestorf

Leistungserkldrung Nr. 20035-12620-21-2

Eindeutige Kenncodes der Produkttypen:
EN 12620 - 0/2 - Sorte 1010

EN 12620 - 2/8 - Sorte 3010

EN 12620 - 8/16 - Sorte 3220

EN 12620 - 16/32 - Sorte 3400
EN 12620 - 2/32 - Sorte 3030

Verwendungszweck(e):
Gesteinskérnungen fir Beton

Hersteller:
Fritz Kibpper GmbH & Co. KG, Kleinenheerse 25, 31604 Raddestorf

Bevollméachtigter:
Nicht zutreffend

System(e) zur Bewertung und Uberprl‘.lfung der Leistungsbesténdigkeit:
System 2+

Harmonisierte Norm:
EN 12620:2002 + A1:2008

Notifizierte Stelle(n):
Guteiberwachung KSSR, Kenn-Nr. 0838

6. b)

Européisches Bewertungsdokument:
Nicht zutreffend

Européische Technische Bewertung:
Nicht zutreffend

Technische Bewertungsstelle:

Nicht zutreffend

Notifizierte Stelle(n):
Nicht zutreffend

Erklédrte Leistung(en): .
Siehe vollstéandige Auflistung am Ende dieser Erkldrung

Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische

Dokumentation:
Nicht zutreffend

Die Leistung der vorstehenden Produktgruppe entspricht der erklértgn Leistung / den
erkldrten Leistungen. Fiir die Erstellung der Leistungserkidrung im Einklang mit_der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

(Name und Fun
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/?Jﬂ/cfﬁfr‘w;{ ............................. 03.08.2021 | ..... ;@&

(Ort und Datum) (Unterschrift)




Gesteinskérnungen nach EN 12620:2002 + A1:2008 )
0g3g | Fritz Kipper GmbH & Co. KG Datum: 03.08.2021 Blatt Nr.: 1/2
Kleinenheerse 25
31604 Raddestorf Werk: Grasebilde
i An der B 215, 31604 Raddestorf
Zertifikat der Konformitit der WPK: 0838-CPR-20035
Erklérte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskdrnungen fiir Beton
nach Ziffer 7 der Leistungserklirung 20035-12620-21-2 gemdR BauPVO
Erklarte Leistun Sorte (Lieferkérnun Harm
Wesentliche Merkmale gje ( P e
1010 3010 3220 3400 technische
Spezifikation
Korngrdte (Komgruppe) 0/2 2/8 8/16 16/32
Kornform NPD " Sl Sl Slyg
KorngréBenverteilung Gr 85 G 85/20 G 85/20 G 85/20
Kategorie der Grenzwerte und/oder Toleranzen NPD " NPD " NPD " NPD "
Trockenrohdichte g, 2,65 Mg/m® 2 2,61 Mg/m*® 9 2,60 Mg/m® ? 2,59 Mg/m® 2
Rohdi i -
: :;»de'ghh-!oec?;ﬁ ;u; :sai:sergesatngter und ober. 2,63 Mgim® 9 2,54 Mg/m® ? 2,53 Mgim® ? 2,53 Mgim® ?
Reinheit
+ Gehalt an Feinanteilen fy fis® fis® fis®
« Qualitat der Feinanteile MByg NPD " NPD " NPD "
» Muschelschalengehalt NPD " SCha SCir S
Widerstand gegen Zertrimmerung NPD " NPD " S22 NPD "
Widerstand gegen Polieren NPD " NPD " PSVir NPD "
Widerstand gegen Oberflachenabrieb NPD " NPD " AAVir NPD "
Widerstand gegen Verschieil NPD " NPD " Moz NR NPD "
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen NPD NPD " AxNR NPD "
Zusammensetzung EN
« Chioride <0,02M.-% <0,02M-% <0,02M.-% <0,02M-% | 12620:2002 +
+ Saureldsliches Sulfat ASqs ASo; ASs2 ASs2 A1:2008
+ Gesamtschwefel <1M-% <1M-% <1M-% £1M-%
 Bestandteile, die das Erstarrungs- und
Erhértungsverhalten des Betons veranderm Bestanden Bestanden Bestanden Bestanden
* Leichtgewichtige organische Verunreinigungen <0,25M.-% <0,05 M.-% <0,05M-% <0,05M.-%
Karbonatgehalt NPD " NPD " NPD NPD '
Raumbesténdigkeit
» _Schwinden infolge Austrocknen NPD ¥ NPD " NPD " NPD "
Wasseraufnahme <0,5M.-% 1,9M-% 1,7M-% 1,5M.-% *
Abstrahlung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen 3 5 13 #i
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen NPD NPD NPD NPD
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer geféhrlicher Substanzen
Frostwiderstand NPD " NPD " F, NPD "
Frost-Tausalz-Widerstand NPD 7 NPD " NPD " NPD ”
Magnesiumsulfatwert NPD NPD " MS:e * NPD ©
Alkalikieselsaure-Reaktivitat El El El El
" No Performance Determined
¥ Schwankungsbreite +0,04 Mg/m’
* erfullt < 1 M.-% gemaR TL Gestein-StB 04 (Fassung 2018)
9 Schwankungsbreite 0,4 M.-% o -
* gemaB DIN 1045-2:2008-08, Anhang U und ZTV-ING (Absplitterungen < 8 M.-% bei Prifung mit 1%iger NaCl-Lésung)
Zusitzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskdrnungen fiir Beton
. *
Produktprafung durch GKSSR, Produktzertifikat Nr. PZ-20035 ki *&ﬂ* > *
Produktzertifikat fir Alkalikieselsadure-Reaktivitat Nr. A-20035 s -
: s
Petrographischer Typ: Wesersand und -kies -~
| Angabe der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskdrmungen
Werkstypische Komzusamrnensetzung
Material- Korn- Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Tol nach
W) e 0,063 0,250 1,0 14 2,0 28 4.0 “Tabelie 4
1010 0/2 E 5 85 - 97 - 100
be der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskdrnungen : -
_A—ngl\::terial- " Kom- Werkstypische Kornzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Nr. (s.0.) gruppe 40 56 8,0 11,2 16,0 22,4 315 45,0 63,0

Erstellt und freigegeben: FRITZ KLbPPER
GmbH & Co.KG
-KIESGRUBE-
elUn rift Kleinenheerse 25
(Hersteller) 31604 RADDESTORF



Gesteinskérnungen nach EN 12620 :2002 + A1:2008
“ 083 | Fritz Kiopper GmbH & Co. KG Datum: 03.08.2021 Blatt Nr.: 2/2
Kleinenheerse 25
31604 Raddestorf Werk: Grasebilde
13 An der B 215, 31604 Raddestorf
Zertifikat der Konformitit der WPK: 0838-CPR-20035
Erklérte Leistungen der Produktgruppe Gesteinsk&rnungen fiir Beton
nach Ziffer 7 der Leistungserkldrung 20035.12620-21-2 geméR BauPVQ
Erklérte Leist orte (Li
Wesentiiche Merkmale ung je Sorte (Lieferk&rnung) Hzrcnhoqisiene
3030 - 3 N nische
Spezifikation
KomgroBe (Komgruppe) 2132
KorngréBenverteilung G 90/15
Kategorie der Grenzwerte und/oder Toleranzen NPD "
Trockenrohdichte g, 2,60 Mg/im® ?
Rohdichte s auf wassergesattigter und ober-
flachentrockener Basis 2,53 Mg/m* *
Reinheit
« Gehalt an Feinanteilen fis?
* Qualitat der Feinanteile NPD "
* Muschelschalengehalt SCnr
Widerstand gegen Zertrimmerung SZz
Widerstand gegen Polieren PSVin
Widerstand gegen Oberflachenabrieb AAVir
Widerstand gegen Verschiei Mo NR
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen AnxNR
Zusammensetzung EN
+ Chloride <0,02M.-% 12620:2002 +
» Séureldsliches Sulfat ASqy A1:2008
* Gesamtschwefel <£1M-%
+ Bestandteile, die das Erstarrungs- und
Erhartungsverhalten des Betons verandem B0
*_Leichtgewichtige organische Verunreinigungen < 0,05 M.-%
Karbonatgehalt NPD "
Raumbestandigkeit
« Schwinden infolge Austrocknen NPD "
Wasseraufnahme 1,7M-%"
Abstrahlung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen i
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen NPD
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer geféhriicher Substanzen
Frostwiderstand Fy
Frost-Tausalz-Widerstand NPD "
Magnesiumsulfatwert MSss
Alkalikieselsaure-Reaktivitat El
"' No Performance Determined
% schwankungsbreite +0,04 Mg/m®
*) erfillit < 1 M.-% gemaR TL Gestein-StB 04 (Fassung 2018)
* Schwankungsbreite +0,4 M.-% ‘ o
5 gemal DIN 1045-2:2008-08, Anhang U und ZTV-ING (Absplitterungen < 8 M.-% bel Prifung mit 1%iger NaCl-Lésung)
Zusétzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskdrnungen fiir Beton
: *
Produktprifung durch GKSSR, Produktzertifikat Nr. PZ-20035 > * XK **
Produktzertifikat fir Alkalikieselsaure-Reaktivitat Nr. A-20035 § & :
Petrographischer Typ: Weserkies % mm-‘;
m der typischen Kornzusamr 'TLlngen feiner Gestelnakémungoﬂ
Werkstypische Kornzusammensetzung
Material- Korn- Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Nr. (s.0.) ikasiag 0,063 0,250 1.0 1,4 2,0 28 4,0 T°.'|93"'b2"zle":°h
be der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskdrnungen . -
ﬂr:aterial- Komn- Werkstypische Kornzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Nr. (s.0.) gruppe 4,0 56 8.0 11,2 16,0 224 315 45.0 83.0
3030 2/32 87
Erstellt und freigegeben: FRITZ KLOPPER
GmbH & Co.KG
Crb. -KIESGRUBE-
: Kleinenheerse 25
Unterschrift
s i 31604 RADDESTORF

(Hersteller)




